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- [novatini reseni pro kazdého zakaznika z riznych oblasti.
- Moznost pronajmu ci prodeje dle viastniho uvazeni.

- Automat je uzpusoben pro napineni nejen OOPP (napf. rukavice, respiratory),
ale i drogerii, spreje ci brusné kotouce.

- Schopnost se prizpusohit individualnim pozadavkum zakaznika.

- Plynulé zavedeni do provozu a nasledné zajiStovani zasob v automatu.

. Sirokd maloobchodni a velkoobchodni sit prodejnich pobotek.

.\u.,..




IDS - integrovany distribucni systém

- 108 slouzi k nastaveni nejruzngjSich funkci dulezitych pro spravné fungovani vydejniho automatu.
- Po instalaci vydejniho automatu se Vam vytvori ucet v IDS, kde se postupne seznamite

$ jednotlivymi funkcemi a nastavenim.
-\ tomto systemu ziskate prehled o veskerém zhozi, mnozstvi, case a uzivatelich, kieri

Z automatu vybirali.




- Aplikace je spoustena na serveru, kde Sifrovani prohiha za pomoci protokolu SSL.

- Automaty mohou byt pripojeny temito sitovymi rozhranimi - LAN nebo GSM.

- Aplikaci pro automat neni nutné instalovat, staci zadat pouze URL odkaz do weboveho prohlizece a vyplnit uzivatelske jmeno a heslo.
- Automaty podporuji Sirokou Skalu typu karet, kdy pred samotnou instalaci do provozu se tyto zaméstnanecké karty testuji.

- § automatem Ize pracovat 24 hodin / 7 dni v tydnu.
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Soubor Upravy Zobrazit Llistorie Zalozky Nastroje Népovéda
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b. Aktualni stavy zhozi - Systém umoznuje stanovit maximalni a minimaini mnoZstvi produktu, na

jehoz zaklade si pak systém spolehlivé zobrazi chybejici mnozstvi produktu.
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c. Transakce - uzivatel ma moznost sledovat pohyb zboZi, at uZ vloZeni ¢i odebrani produktu
v urcitém case. U téchto transakci muzeme filtrovat i dle dalSich hodnot, kiere jsou v nahidce
DS systemu.
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d. Reporty - Aktualni stavy produktu |ze zasilat automaticky napriklad kazdy den. Tyto informace
Vam budou zaslany na Vas email ve formatu xIs, xIsx nebo csv. Obdohnym zpusobem lze vyuzit

i sekei Transakce pro nastaveni mesicnich reportu s informacemi o mnozstvi produkti,
vybraneho konkretnimi uzivateli i
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e. Rozlozeni (schéma) zbozi v automatu - Dle pozadavki zakaznika vytvorime navrh schématu
tak, aby kazda pozice byla pinohodnotne vyuzita.
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Vvhody bubnového automatu oproti spiralovému

- \Ietsi mnozstvi pozic.

- Pri vyheru produkt nikde nepada, ale uzivatel jej manualne vyjme z dane pozice.

- PohodInejsi pineni automatu,

- PFi pinéni odpada riziko poskozeni vnitfnich komponentu.

- U spiralovych automatu dochazelo k zaseknuti otaciveé spiraly s produktem, coz u bubnoveho
automatu odpada. Kazdy produkt ma svou oddelenou prihradku.




Jsme spravna volba pro Vasi firmu!

- Nekolikaleté zkusenosti a praxe s desitkami vydejnich automatu.

- Muzeme Vam nabidnout pomac a poradenstvi.

- Flexihilni reagovani na Vase potrehy - doplnovani, zmény pozic a produktu, mnozstvi produktu,
reseni chyb.

- Nase IT oddeleni zajiStuje technickou podporu a zaSkoleni v IDS systému.




D810 - MULTIFUNKCNI VYDEJNI AUTOMAT

Automat D810 je samoobsluzné zafizeni automaticky vydavajici az 810 riiznych vyrobkd.
Pracuje na principu rota¢niho bubnu, ktery umoznuje ulozeni velkého mnozstvi produktd

v malém prostoru. Displej s 15 dotykovymi tlacitky poskytuje intuitivni komunikaci. Diky pa-
tentovanému systému skenovani vydejnich pozic je plnéni produkti jednoduché a rychlé.
K automatu D810 je mozné pfipojit éte€ku éarovych kodl a automat L40S, D 1080S

a S 1610S8.

Funkce nastavovani vydejnich pozic

Vysoka kapacita zafizeni je dana moznosti nastaveni sifky i vysky vydejnich pozic v sedmi
rtiznych konfiguracich. Police jsou nastavitelné na rtizné rozméry. Snadnd zména konfigura-
ce umoznuje nastaveni kapacity automatu vzdy dle aktualnich provoznich potreb.

o | POCET VWDEJNICH PozIC A C D
810 80 50 275 15
540 g0 /5 275 15
270 80 150 275 15
270 170 75 275 30
180 260 /5 275 15
135 170 150 LD 30
rozméry v mm 90 260 150 275 30

3 MOZNOSTI PLNENi PRODUKTU

Automat umoznuje 3 zpUsoby plnéni produktd.
1. PInéni pres oteviené dvefe. Toto je idedlni feseni v pripadé plnéni velkého mnoZzstvi
stejného druhu zbozi.
2. Druh& moznost plnéni pfes okna ve dvefich automatu je vhodna pro plnéni pro
duktd rézného typu.
3. Posledni moznosti je inovativni zplisob skenovani bubnu, jenZ automaticky
detekuje pozice, do kterych byly produkty do automatu plnény, coz znalné zkracuje

¢as plnéni.
Technické parametry
Vyska 1915
Sirka 805
Hloubka 790
Objem (vydejni pozice/police s jednim produktem)
150 x 260 mm 20
75 x 260 mm 180
150 x 170 mm 135
150 x 80 mm nebo 75 x 170mm 270
75 x 80 mm 540
75 x 50 mm 810

Ostatni

Pracovni teplota (°C) 5-40
Hmotnost (kg) 400
Odbér el.proudu (Watt) Pohotovostni rezim - 12 / vydej zbozi - 25
Napéti (V) 230/1A
Pripustné zatizeni zakladni konfigurace bubnu (kg) 315
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D1080 - MULTIFUNKCNI VYDEJNiIi AUTOMAT

Automat D1080 je samoobsluzné zarizeni automaticky vydavajici az 1080 rtznych vyrobkd.
Pracuje na principu rotaé¢niho bubnu, ktery umoznuje ulozeni velkého mnozstvi produktt

v malém prostoru. Displej s 15 dotykovymi tlacitky poskytuje intuitivni komunikaci. Diky pa-
tentovanému systému skenovani vydejnich pozic je plnéni produktl jednoduché a rychlé.
K automatu D1080 je mozné pfipojit Ete€ku éarovych kédl a automat L40S, D 1080S

a S 1610S.

Funkce nastavovani vydejnich pozic

Vysoka kapacita zarizeni je dana moznosti nastaveni sirky i vysky vydejnich pozic v Sesti
rtiznych konfiguracich. Police jsou nastavitelné na rdzné rozméry. Snadnd zména konfigura-
ce umoznuje nastaveni kapacity automatu vzdy dle aktualnich provoznich potreb.

POGET VYDEJNICH POZIC A B c D

1080 80 53 437 7

720 80 80 437 n

360 80 160 4357 25

540 160 By 437 7

360 160 80 437 1

180 160 160 437 23

360 240 53 437 i

rozméry v mm 240 240 80 4357 1
120 240 160 4357 25

3 MOZNOSTI PLNENi PRODUKTU

Automat umoznuje 3 zpusoby plnéni produktd.
1. PInéni pres oteviené dvefe. Toto je ideadlni feseni v pripadé plnéni velkého mnozstvi
stejného druhu zbozi.
2. Druhd moznost plnéni pfes okna ve dvefich automatu je vhodna pro pinéni pro
duktd rdzného typu.
3. Posledni moznosti je inovativni zpusob skenovani bubnu, jenz automaticky
detekuje pozice, do kterych byly produkty do automatu plnény, coz znacné zkracuje
cas plnéni.

Technickeé parametry

Vyska 1915
Sitka 1110
Hloubka 1092
Objem (vydejni pozice/police s jednim produktem)
260 x 160 mm 120
171 x 160 mm 180
260 x 80 mm 240
260 x 53 mm nebo 171 x 80 mm nebo 80 x 160 mm 360
171 x 53 mm 540
80 x 80 mm 720
53 x 80 mm 1080
Ostatni
Pracovni teplota (°C) 5-40
Hmotnost (kg) 750
Odbér el.proudu (Watt) Pohotovostni rezim - 15 / vydej zboZzi - 150
Napeéti (V) 230/1A
Pripustne zatizeni zakladni konfigurace bubnu (kg) 152




-\ pripade zajmu o vydejni automaty kontaktujte sveho obchodniho zastupce.
- Ohecné informace o vjdejnich automatech naleznete na nasich strankach www.canissafety.cz
- BlizSi informace k vydejnim automatum a nasledné zavedeni do provozu Vam zprostredkuje:

@ Regina Jaskova

@ +420 703 459 155
© regina.jaskova@canis.cz
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